
 

 

 

 
Instruktioner för att förbereda färdiga filer 
 
 
Skriv ut PDF-fil: 
Som utgångspunkt får vi endast färdiga PDF-filer 
tillverkad enligt europeisk prepress standard. 
 
 
Format: 
Dokumenten som ligger till grund för PDF-filerna måste göras i 1: 1, så 
trimboxen måste vara den storlek vi behöver klippa. 
 
 
Upplösning: 
PDF-filen ska vara 150 dpi i 1: 1 om möjligt, annars gör PDF-filer i 50% eller 
25% med motsvarande högre upplösning (dpi). 
 
 
Färger: 
CMYK och Pantone färger. Tillverkad enligt Prepress Europe-standarden. 
 
 
Avhopp / beskärning: 
Det måste finnas 5 mm utklipp / beskärning runt dokumentet och skärarna. 
 
 
Contour: 

Om vi behöver klippa en stygn / skärlinje ska det fortfarande finnas 5 mm 
beskärning och stygn / skärslaget ska göras i en punkt / punktfärg (helst kallad 
CUT). Det måste vara synligt. Om buckestreger eller v-cut etc. ska göras. 
linjerna måste också göras i spot / spot färger och med namn som buk, vcut, 
wcut, etc. 
Alla skärlinjer måste göras som vektorlinjer med en linjefärg som inte fylls. 
 
 
Typsnitt / fonter: 
Alla teckensnitt måste vara i PDF-filen. 
 
 
ICC-profil: 
Euroscale Coated v2 


